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OPaLL-AGRI SATURN kompaktor bemutatkozás
QUIVOGNE GLADIATOR késes henger – a tavalyi év sztárja

Ajánlatunk a tavaszi hengerezésre
QUIVOGNE PROSEM szemenkénti vetőgép

DISKATOR 610 rövidtárcsa hatalmas átömlési keresztmetszettel
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OPaLL-AGRI SATURN kompaktorok

A cseh OPaLL-AGRI gyár hazánkban talán legismertebb munkagépe a 
Saturn magágykészítő kompkator. A SATURN kompaktor elérhető:

	� 3 és 4 méteres munkaszélessgében függesztett kivitelben,
	� 4, 5 és 6 m méteres munkaszélességben félig-függesztett 

kivitelben,
	� 8 és 10 méteres munkaszélességben szállítókocsis kivitelben. 

A SATURN IV precíziós magágykészítőn az elmunkáló elemek több 
sorban helyezkednek el a tökéletes eredmény eléréséért. A teljes 
elmunkálósor több fajta lehet és akár hét részből is állhat: simító, 
henger, simító, 2 vagy 3 soros kapaszekciók, henger, simító és 
Crosskill henger. A tökéletes talajkövetés a munkagép kialakításánál 
fogva garantált. 

A gép 1,5 és 2 méteres tagokból áll, amelyekre az elmunkáló eszkö-
zök paralelogramma felfüggesztéssel kapcsoltak. Ezzel a módszerrel 
elérhető a mindig pontos mélységtartás és az aprómagok részére 
optimális magágyfrakció kialakítása.
 
A gépen az alapfelszereltséghez tartozó, elől és hátul elhelyezett, 
330 mm átmérőjű, szélespálcás hengerek garantálják az igen pontos 
mélységtartást. A teljesen zárt csapágyazással rendelkező hengerek 
a mélységvezetés mellett a megfelelő aprításért és a tömörítésért is 
felelősek. Az első sor henger után következik a kapaszekció. A 
SATURN kompaktorra négy különböző kialakítású kapa érhető 
el merev, illetve különböző rugós biztosítású és felfüggesztésű 
kapaszárral. Az alapfelszereltség a kétsoros, sekély munkavégzésre 

NÉHÁNY PÉLDA AZ OPALL-AGRI SATURN KOMPAKTOROK 
ÁRÁRA:

OPALL-AGRI SATURN 4S 17.600 eur + áfa

OPALL-AGRI SATURN 6S 27.000 eur + áfa

OPALL-AGRI SATURN-NEPTUN 8P: 41.700 eur + áfa

Közösségi adószámmal mindegyik gép elérhető áfa mentes, eurós számlával.
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ajánlott nyírócsavaros kapakialakítás lúdtalp kapával. Igény esetén 
a kapabiztosítás lehet rugós is, illetve elérhető a legfinomabb 
magágy készítésére előnyös 3-soros rugós kapaszekció is. Mivel a 
kapatagok könnyen cserélhetőek sokszor kettő különböző kapakia-
lakítással rendelik a kompaktort. Például nyírócsavaros biztosítással 
a durvább területekre sekély munkavégzéshez és 3-soros rugós 
kapával a kora tavaszi munkákhoz, amikor el szeretnénk kerülni a 
nedves talajréteg felszínre hozását. A kapasorok mélysége fokozat-
mentesen egy orsóval állítható.
A kapaszekciót 330mm átmérőjű henger és simító kombináció 
követi, garantálva a precíz mélységtartást. A tökéletes lezárást 
a leghátsó sorban lévő, 400mm átmérőjű Crosskill henger teszi 
teljessé, így megfelelő mélységben tömör, de felül aprómorzsás 
magágy érhető el. Az adott munkavégzésnek megfelelően a hátsó 
kettő henger helyzete egymáshoz képest egy orsóval könnyen 
beállítható.
A legelső sorba elérhető cserélhető kopórészű, csipkézett simító is. 
A csipkézett kialakítás elősegíti a heterogén hantelmunkálást és 
megkönnyíti a durvább szántáson is a precíz munkát. Az elmunkáló 
elemeken túl a gép munkáját rugós biztosítású traktorkerék nyom-
lazítók segítik, amelyek helyzete és intenzitása könnyen beállítható 
minden traktortípushoz.

A Crosskill és a szélespálcás henger helyzete egymáshoz képest fokozatmentesen 
állítható. A Crosskill gyűrűk nem fogakkal kapcsolódnak egymáshoz, hanem 
hatszög tengelyre szereltek, azzal együtt forognak, így elkerülhető a gyűrűk 
egymáshoz ütődése, idő előtti kopása és törése. Opcióban a Crosskill henger 
helyett 400 mm átmérőjű szélespálcás henger is rendelhető.

A SATURN kompaktor alaphelyzetben rugózott nyomlazítókkal és oldalsó 
terelőlemezzel rendelkezik, amelyek kiegészítik a magágykészítő munkáját 
és gondoskodnak a bakhát és traktornyom mentes, egyenletes magágyról.

Szállítókocsis kivitelben 8 – 10 méteres munkaszélességben is elérhető. A 
NEPTUN szállítókocsihoz kapcsolható a Pegas rövidtárcsa vagy akár a MERKUR 
kultivátor is. Ezzel megoldással 40-50%-kal kedvezőbb áron érhető el nagy 
munkaszélességű munkagép család.
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A ROLLMOT henger igen robusztus felépítésű, a gyűrűtengely 
például, egyedülállóan a piacon, 70mm-es átmérővel készül. A 
150x100 mm-es zártszelvényből készült hengertagok átfedéssel 
szereltek, így a felszín egyenletesen átdolgozott lesz, nem marad csí-
kozott, elmunkálatlan felület. A munka folyamán az egyenletes szélső 
talajnyomásról a tagok lengő felfüggesztése gondoskodik. Így egy 
meghibásodás mentes, egyszerű módszerrel érhető el az egyenletes 
talajnyomás és az optimális lezárás.
Hazánkban a szántáselmunkáló hengerek 99%-a hidraulikusan 
állítható első simítóval kerül leszállításra. A ROLLMOT hengeren az 
erőteljes simítók kérésre akár lazító késekkel is felszerelhetők, még 
intenzívebbé téve a hantok törését és a kötött talaj fellazítását.
Amennyiben Önnek nincs szüksége első simítóra, mert a hengert 

csak lezárásokra és tavaszi felfagyások kezelésére használja, akkor az 
egyszerűbb kivitelű ROLLFIRST henger a megoldás. A ROLLFIRST 
henger a nagyobb testvéréhez hasonlóan szintén 70 mm-es ten-
gelyekkel rendelkezik, így nem a robusztusság, hanem csak a felépítés 
különböző.

NÉHÁNY PÉLDA AZ AKCIÓS HENGER ÁRAINKRA:

ROLLMOT 630 henger simítóval 12.580 eur + áfa

ROLLMOT 830 henger simítóval 16.000 eur + áfa

ROLLFIRST 620 henger 8.200 eur + áfa

ROLLMOT / ROLLFIRST hengerek

A QUIVOGNE ROLLMOT henger a piacon található hasonló munkagépek között talán a legrobusztusabb kialakítású.  
A 6,3 méter széles változat súlya simítóval együtt mintegy 4 tonna! Palettánkon megtalálhatók a front vagy hátsó  
függesztésű hengerek 1,5 – 6 méterig és a vontatott gépek egészen 12,3 méter munkaszélességig. Cégünk mintegy  
15 különböző gyűrűkialakítást tud ajánlani, amelyek közül hazánkban a Cambridge, Crosskill és prizmagyűrű a  
legjellemzőbb. A legnagyobb hengereink akár 620 mm-es átmérőjű, speciális Cambridge mintázattal is rendelhetők.

ROLLMOT 630 ROLLFIRST 620
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PROSEM K vetőgép

A hatalmas műtrágya tartályból a műtrágya a szélső csorosz-
lyákhoz levegő rásegítéssel jut el, megakadályozva a gégecsövek 
eltömődését.
A PROSEM K vetőgép beállítása és üzemeltetése igen egyszerű. A 
magmennyiség az automata váltóval gyorsan, kettő kar beállításával 
történik. A műtrágya és mikrogranulátum mennyisége fokozatmen-
tesen állítható. A pontos vetéshez a V lezáró görgőknek nem csak 
a nyomása, de a szöge is állítható. A pontos vetést elősegíti még a 
vetőcsoroszlyák 9°-os szöge is, amely az egyik legkisebb a kategóriá-
jában. Előnye a még jobb mag-talaj kapcsolat, a homogén talajszer-
kezet a mag körül, a pontos mélységtartás, a jó talajba húzás és ezek 
által az egyenletes csírázás.
A PROSEM K vetőgép DICKEY-john monitorral van felszerelve.  

A rendkívül megbízható és igen egyszerűen kezelhető monitor a vetés 
ellenőrzése mellett több hektárszámlálóval rendelkezik, mutatja a 
vetési tempót, az eltérést a beállított vetéshez képest, a tőszámot, 
sebességet stb.

Számos opciós lehetőség segíti elő az akár szántás nélküli  
táblákon is a pontos vetést.

Egyszerű  
beállítás

Nyomógörgő  
helyzete és  
szöge is  
állítható

Robusztus felépítés, könnyű kezelhetőség

A QUIVOGNE PROSEM K vetőgép igen robosztus felépítésű, amellyel nagy munkatempó mellett is pontos vetést tudunk 
elérni. A hazánkban leginkább keresett 6 soros kivitel 55 literes magtartályokkal, 28 literes mikrogranulátum tartályok-
kal (3 db) és 1080 literes, rozsdamentes műtrágya tartállyal rendelkezik. A paralelogramma felfüggesztésű vetőkocsik 
talajnyomása állítható és akár 139 kg/kocsi nyomás is elérhető vele, így a kötött talajokon és nagy munkatempó mellett is 
pontos vetés érhető el. 
A PROSEM K egyik különlegessége, hogy a vetőtárcsa együtt forog a vákumkamrával, így nincs tömítésbeli kopásból adódó 
egyenetlenség. A kétlépcsős maglesodró egység igen pontos adagolást garantál. A vetőtárcsák szerszám nélkül, néhány 
perc alatt cserélhetők, így az átállás a különböző növényi kultúrák között igen gyorsan megvalósítható.
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2021
Január

1 Pé Újév napja

2 Szo

3 Va

4 Hé

5 Ke

6 Sze

7 Csü

8 Pé

9 Szo

10 Va

11 Hé

12 Ke

13 Sze

14 Csü

15 Pé

16 Szo

17 Va

18 Hé

19 Ke

20 Sze

21 Csü

22 Pé

23 Szo

24 Va

25 Hé

26 Ke

27 Sze

28 Csü

29 Pé

30 Szo

31 Va

Február

1 Hé

2 Ke

3 Sze

4 Csü

5 Pé

6 Szo

7 Va

8 Hé

9 Ke

10 Sze

11 Csü

12 Pé

13 Szo

14 Va

15 Hé

16 Ke

17 Sze

18 Csü

19 Pé

20 Szo

21 Va

22 Hé

23 Ke

24 Sze

25 Csü

26 Pé

27 Szo

28 Va

29 Hé

Április

1 Csü

2 Pé Húsvét

3 Szo

4 Va

5 Hé

6  Ke

7 Sze

8 Csü

9 Pé

10 Szo

11 Va

12 Hé

13 Ke

14 Sze

15 Csü

16 Pé

17 Szo

18 Va

19 Hé

20 Ke

21 Sze

22 Csü

23 Pé

24 Szo

25 Va

26 Hé

27 Ke

28 Sze

29 Csü

30 Pé

Május

1 Szo Munka ünnepe

2 Va

3 Hé

4  Ke

5 Sze

6 Csü

7 Pé

8 Szo

9 Va

10 Hé

11 Ke

12 Sze

13 Csü

14 Pé

15 Szo

16 Va

17 Hé

18 Ke

19 Sze

20 Csü

21 Pé

22 Szo

23 Va Pünkösd

24 Hé

25 Ke

26 Sze

27 Csü

28 Pé

29 Szo

30 Va

31 Hé

Június

1 Ke

2 Sze

3 Csü

4 Pé

5 Szo

6 Va

7 Hé

8  Ke

9 Sze

10 Csü

11 Pé

12 Szo

13 Va

14 Hé

15 Ke

16 Sze

17 Csü

18 Pé

19 Szo

20 Va

21 Hé

22 Ke

23 Sze

24 Csü

25 Pé

26 Szo

27 Va

28 Hé

29 Ke

30 Sze

Március

1 Hé

2 Ke 09

3 Sze

4 Csü

5 Pé

6 Szo

7 Va

8 Hé

9  Ke

10 Sze

11 Csü

12 Pé

13 Szo

14 Va

15 Hé Nemzeti ünnep

16 Ke

17 Sze

18 Csü

19 Pé

20 Szo

21 Va

22 Hé

23 Ke

24 Sze

25 Csü

26 Pé

27 Szo

28 Va

29 Hé

30 Ke

31 Sze
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Július

1 Csü

2 Pé

3 Szo

4 Va

5 Hé

6  Ke

7 Sze

8 Csü

9 Pé

10 Szo

11 Va

12 Hé

13 Ke

14 Sze

15 Csü

16 Pé

17 Szo

18 Va

19 Hé

20 Ke

21 Sze

22 Csü

23 Pé

24 Szo

25 Va

26 Hé

27 Ke

28 Sze

29 Csü

30 Pé

31 Szo

Augusztus

1 Va

2 Hé

3  Ke

4 Sze

5 Csü

6 Pé

7 Szo

8 Va

9 Hé

10 Ke

11 Sze

12 Csü

13 Pé

14 Szo

15 Va

16 Hé

17 Ke

18 Sze

19 Csü

20 Pé Nemzeti ünnep

21 Szo

22 Va

23 Hé

24 Ke

25 Sze

26 Csü

27 Pé

28 Szo

29 Va

30 Hé

31 Ke

Szeptember

1 Sze

2 Csü

3 Pé

4 Szo

5 Va

6 Hé

7  Ke

8 Sze

9 Csü

10 Pé

11 Szo

12 Va

13 Hé

14 Ke

15 Sze

16 Csü

17 Pé

18 Szo

19 Va

20 Hé

21 Ke

22 Sze

23 Csü

24 Pé

25 Szo

26 Va

27 Hé

28 Ke

29 Sze

30 Csü

Október

1 Pé

2 Szo

3 Va

4 Hé

5  Ke

6 Sze

7 Csü

8 Pé

9 Szo

10 Va

11 Hé

12 Ke

13 Sze

14 Csü

15 Pé

16 Szo

17 Va

18 Hé

19 Ke

20 Sze

21 Csü

22 Pé

23 Szo Nemzeti ünnep

24 Va

25 Hé

26 Ke                                                      

27 Sze

28 Csü

29 Pé

30 Szo

31 Va

November

1 Hé Mindenszentek

2  Ke

3 Sze

4 Csü

5 Pé

6 Szo

7 Va

8 Hé

9 Ke

10 Sze

11 Csü

12 Pé

13 Szo

14 Va

15 Hé

16 Ke

17 Sze

18 Csü

19 Pé

20 Szo

21 Va

22 Hé

23 Ke

24 Sze

25 Csü

26 Pé

27 Szo

28 Va

29 Hé

30 Ke

December

1 Sze

2 Csü

3 Pé

4 Szo

5 Va

6 Hé

7 Ke

8 Sze

9 Csü

10 Pé

11 Szo

12 Va

13 Hé

14 Ke

15 Sze

16 Csü

17 Pé

18 Szo

19 Va

20 Hé

21 Ke

22 Sze

23 Csü

24 Pé Karáksony

25 Szo

26 Va

27 Hé

28 Ke

29 Sze

30 Csü

31 Pé

www.quivogne.hu     30 558 4918  /  70 385 7891
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PRIMUS Q kombinátor

A kombinátoron az első sorban rugós felfüggesztésű simító egyengeti 
a hantokat. A helyzete mechanikusan állítható. A kapaszekcióban az 
egyenes vagy S-típusú rugós kapák 4 vagy 5 sorban helyezkednek el.
 
A mélységállítás csap-furat rendszeren, mechanikusan történik. A 1,5 
méteres kombinátor tagok tökéletesen tudják követni a talajfelszínt, 
így garantálható az egyenletes talajfelszín.
Szállítási szélesség: 3 méter.
A lezárásról a kétsoros pálcáshenger / csipkézett henger gondoskodik.

A PRIMUS Q KOMBINÁTOR AKCIÓS ÁRA:

PRIMUS Q 450 8.950 eur + áfa

PRIMUS Q 600 11.400 eur + áfa

Közösségi adószámmal mindegyik gép elérhető áfa mentes, eurós számlával.

A kora tavaszi magágykészítés feladataira a könnyű, de erős vázszerkezetű QUIVOGNE PRIMUS Q kombinátort ajánljuk.
A függesztett kivitelű PRIMUS elérhető 3 – 6 méteres munkaszélességben. A tagok, a nagyobb OPaLL-AGRI SATURN  
kompaktorokhoz hasonlóan 1,5 méteres részekből állnak, amelyek egy rugóacél tengelyre vannak felerősítve.  
A tengelyen a tagok oldalirányban elmozdulhatnak, így tökéletesen követik a talajfelszínt.
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DISKATOR 610 rövidtárcsa

A legfontosabb jellemzők:
	� A DISKATOR 610 kompakt tárcsán a tárcsasorok közötti távolság 

megközelíti az 1,5 métert, amely megakadályozza, hogy az első 
sor a másodikra dobja a szármaradványokat. Így az eltömődés 
még nagy mennyiségű szármaradvány esetén is kizárható.

	� A szállítókerék hátsó tárcsasor és henger közötti elhelyezése nagy 
munkatempó esetén is nyugodt, pattogás mentes munkavégzést 
biztosít.

	� A DISKATOR 610 erőteljesen csipkézett, 610 mm átmérőjű tár- 
csalevelekkel rendelkezik, amely kitűnő aprítást és szármaradvá-
ny kezelést biztosít akár kukorica tarló esetén is. 

A robusztusságot a különleges vázkiépítés és a méterenkénti 950 - 
1.000 kg garantálja. A lezárásról több fajta henger gondoskodhat, 
közülük az ékgyűrűs henger és a tandem U-henger, amely hazánkban 
is a legszélesebb körben alkalmazható. 

Az opciók között kiemelendő a PD pneumatikus aprómagszóró, amely 
a DISKATOR különleges felépítésénél fogva egyszerűen a második 
tárcsasor mögé, de a henger elé szerelhető, amely az aprómagok 
biztos kelését segíti elő.

A DISKATOR RÖVIDTÁRCSÁK AKCIÓS ÁRAI A KÖVETKEZŐK:

DISKATOR 610/400 24.800 eur + áfa

DISKATOR 610/500 28.800 eur + áfa

DISKATOR 610/600 33.650 eur + áfa

Nagy tárcsasor távolság

Tandem U-henger opcióban

A különleges felépítésű DISKATOR 610 tárcsa legnagyobb előnye a hatalmas átömlési keresztmetszet és  
a kitűnő súlyeloszlás. 
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A munkagépen az első sorban 410 mm-es átmérőjű késes henger 
található. A nyolcas osztással rendelkező kések enyhen szögben 
szereltek a tengelyen, így nagy sebesség mellett is nyugodt, pattogás 
mentes futás garantált. A kések nem egy zárt dobra vannak erősítve, 
hanem nyitott, küllős rendszerrel szereltek, így nem elképzelhető a 
szármaradványok beragadása és az eltömődés.
A késes hengertagok gumituskóval szereltek a fővázra, amely egy-
részt óvja a vázat a dinamikus erőhatásoktól, másrészt védi a késeket 
a sérülésektől.

A késes hengert csipkézett tárcsasor követi. A 410 mm átmérőjű, 
teljesen sík tárcsák feladata a menetiránnyal merőleges száraprítás. 
A tárcsasor helyzete hidraulikusan állítható 0 – 6 cm között. Ezzel 
tökéletes aprítás végezhető el és nem marad elmunkálatlan felület.

Mind a tárcsalapok, mind a késes henger karbantartás mentes 
csapágyazást kapott, a felfüggesztésük a vázra pedig gumibakok 
közreműködésével történik. 
 

GLADIATOR késes henger-tárcsa kombináció

A QUIVOGNE legújabb munkagépe a kompromisszum mentes száraprításra a GLADIATOR függesztett késes henger-tárcsa  
kombináció. A GLADIATOR a kettő sorban elhelyezett munkavégző eszközeivel menetiránnyal párhuzamosan és merőlegesen 
is felaprítja és a talaj felső rétegével enyhén keveri a szármaradványokat.

A frontra (is) szerelhető GLADIATOR önbeálló függesztéssel  
rendelkezik, így a traktor mindig kormányozható marad

Az enyhe szögben szerelt, fordítható, Hardox kések igen hosszú 
élettartamot és pattogás mentes, nyugodt futást garantálnak
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ÍME NÉHÁNY AKCIÓS ÁR A GLADIATOR KÉSES HENGERRE:

GLADIATOR III front/hátsó függesztéssel 7.700 eur + áfa

GLADIATOR VI front/hátsó függesztéssel 15.590 eur + áfa

A GLADIATOR késes henger függesztett kivitelű. A függesztés 
kialakításánál fogva a GLADIATOR szerelhető a traktor elejére vagy 
hátuljára is. A függesztő blokk nem merev, hanem enyhén kényszer-
kormányzású, gyakorlatilag vontatott gépként dolgozik a GLADIATOR 
még front függesztés közben is. Ez fontos szempont, hiszen így a trak-
tort nem húzza a gép oldalra és mindig kormányozható marad.
A GLADIATOR elérhető 3 - 6,6 méter munkaszélességben. Az igen 
robusztus 3 méteres gép súlya 1.550 kg, míg a 6,6 méteres gépé 
3.100 kg.

Hátsó függesztés esetén a 6 méteres munkagéphez 110-120 LE-s 
traktor elég. Minimális üzemanyag felhasználás, hatalmas munka- 
teljesítmény mellett.

Front függesztés esetén jól kombinálható rövidtárcsával, kultivátorral, 
vetőgéppel illetve egyéb munkagéppel.



Gazsi Zsolt
Tel: 06 30 558 4918 

zsolt.gazsi@quivogne.at 

Szeredai Jenő 
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központ:
Quivogne CEE GmbH
Ungargasse 32/ Top 1 
1030 Vienna, Austria 

Tel: +43 699 1 997 19 36 
Fax: +43 1 997 19 35 10 

info@quivogne.at

Amennyiben nem szeretne hírlevelet kapni tőlünk, kérjük jelezze a fenti elérhetőségek bármelyikén.

A prospektusban szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

www.quivogne.hu


